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客户需求调查表

一、基本要求                                               编号（填写日期）：
	1．称量范围
	公斤/包
	2．称量精度
	±     克
	%(允许误差)

	3．包装速度
	包/小时
	4．工作时间
	小时/天   天/年
	 年产量：    万吨/品种

	5． 所属行业:  饲料﹝ ﹞   食品﹝ ﹞   精细化工﹝ ﹞   橡塑﹝ ﹞   医药﹝ ﹞

化肥﹝ ﹞   农化﹝ ﹞   日化﹝ ﹞       新材料﹝ ﹞

其它/备注：                         

	6．物料形状:  颗粒状﹝ ﹞ 普通粉状﹝ ﹞ 片状﹝ ﹞ 超细粉﹝ ﹞ 混合状﹝ ﹞  

	7．物料温度:  出料温度﹝ ﹞   其它：              
储存温度﹝ ﹞   其它：              

包装温度﹝ ﹞   其它：              

	8．物料流动性:  差﹝ ﹞      一般﹝ ﹞      好﹝ ﹞   其它：          

	物料腐蚀性:  有﹝ ﹞      无﹝ ﹞  材质: 碳钢﹝ ﹞  部分不锈钢﹝ ﹞  全不锈钢﹝ ﹞

	物料爆炸性:  有﹝ ﹞      无﹝ ﹞  防爆等级：                 

	物料膨胀性:  有﹝ ﹞      无﹝ ﹞

	物料毒  性:  有﹝ ﹞      无﹝ ﹞

	物料静  电:  有﹝ ﹞      无﹝ ﹞

	密    度:              kg/m³          物料大小料度:  ≤              (直径mm)
堆积比重:              t/m³           物 料 细 度 :                  (目)
休 止 角:              °             含   水   率:  ≤              (﹪)

	9．物料给料方式:  顾客意见﹝ ﹞   我方建议﹝ ﹞

            有斗式﹝ ﹞    单变频﹝ ﹞  单绞龙﹝ ﹞    振动式﹝ ﹞  其  它：              

	10．工作环境温湿度:  有振动﹝ ﹞  有电磁场干扰﹝ ﹞  有腐蚀性﹝ ﹞  防爆﹝ ﹞

潮  湿﹝ ﹞  无特殊要求﹝ ﹞    其它：                 

	11．工作环境特性:  -10℃～+40℃﹝ ﹞    ≤90%RH﹝ ﹞     其它：              

	12．物料装袋后特性:  能立即直立﹝ ﹞    不能直立﹝ ﹞    其它：              

	13．夹 带 装 置 :  需要﹝ ﹞       不需要﹝ ﹞

	14．套 袋 方 式 :  自动﹝ ﹞       手  动﹝ ﹞


※ 注:不常见物料, 必须提供样品!
二、其它技术要求
	1．打 印 机:       需要﹝ ﹞   不需要﹝ ﹞

	2．稳压电源:       需要﹝ ﹞   不需要﹝ ﹞  注: 电网电压超过10%或低于15%需加稳压电源

	3．输 送 机:       需要﹝ ﹞  长度      mm / 宽度      mm     不需要﹝ ﹞

	4．码 垛 机:       需要﹝ ﹞  机器人码垛      / 高位码垛      不需要﹝ ﹞

	5．振实/拍袋装置:  需要﹝ ﹞   不需要﹝ ﹞

	6．仓壁振动器 (桥架破坏器):   需要﹝ ﹞   不需要﹝ ﹞

	7．秤体安装形式:   钢平台上﹝ ﹞ 钢支架上﹝ ﹞ 楼层平面上﹝ ﹞ 其它：      

	8．现场安装允许空间尺寸:  长          mm   宽          mm   高            mm

	9．现场压缩空气气源:  有﹝ ﹞  注: 要求压力:＞0.4Mpa  供气量: ＞ 20立方米/小时
有﹝ ﹞  注: 要求压力:＞0.4Mpa  供气量: ＞ 30立方米/小时

无﹝ ﹞  其它

	10．包装袋类型:   敞口式﹝ ﹞  卷膜式﹝ ﹞

	11．包装袋材料: 塑料袋 ﹝ ﹞ PE袋﹝ ﹞ 铝膜袋﹝ ﹞ 复合袋﹝ ﹞ 其它﹝ ﹞

	12．袋口封装形式:封口﹝ ﹞  胶合或热合﹝ ﹞    其它﹝ ﹞

	13．包装袋尺寸:   长         mm   袋口直径         mm   高           mm

	14.  托盘尺寸： 长         mm  宽         mm   高           mm


三、附加配置

	1． 

	2．

	3．

	


四、客户名称及联系方式
	客户名称:
	地  址:

	联系人:
	邮  编:

	电  话:
	传  真:
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